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            	HIOKI（日置）將全新發售電能質量分析儀PQ3198
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	HIOKI（日置）將全新發售電能質量分析儀PQ3198
更加輕松的記錄和分析電源故障
~無需為傳感器提供電源，可實現2個系統的功率測量和效率測量~
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電能質量分析儀PQ3198
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	HIOKI（日置）將全新發售電能質量分析儀PQ3198，該機型為之前電能質量分析儀PW3198的升級機型。無需為傳感器提供電源，可實現2個系統的功率測量和效率測量等，能更加輕松的記錄和分析電源故障。
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]

	開發背景
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	隨著電力電子應用設備的普及，大規模設施的增加，以及分布式電源的增加，電力系統故障和電子設備故障等電力系統故障也隨之增加。
電能質量分析儀是一種記錄和分析電能質量的測量儀器，以便在出現此類問題的現場找到原因。 自2001年推出電能質量分析儀3196以來，我們在滿足客戶需求的同時不斷改進產品，并幫助解決了許多國內和國外的電力問題。
目前，我們擁有中檔機型PQ3100（2016年10月發布）和旗艦型號PW3198（2011年3月發布）。 雖然電源質量分析儀連接到測量電壓的電壓代碼和測量電流的電流傳感器，但是一些電流傳感器需要單獨使用電源。 在此背景下，PQ3100配備了一個功能，可以在電流傳感器發布時為其供電，而大家希望旗艦型號PW3198也有同樣功能，因此我們這次將其升級更新。
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	主要新增功能
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	1.傳感器無需電源，可以由主機給傳感器供電
由于PQ3198主體現在可以為需要傳感器電源的AC柔性電流傳感器* 1和AC / DC傳感器* 2供電，因此不需要傳感器電源。 它除了可以較難處理電源的戶外使用，由于主機周圍很整潔，因此還能輕松用于狹小的場所。
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【PQ3198主機給AC柔性電流傳感器供電】

2.可實現2個系統的功率測量和效率測量
可以進行AC-DC變頻器（交流到直流轉換器）的初級端（輸入側）和次級端（輸出側）2個系統的功率測量和效率測量以及EV快速充電器的光伏發電系統。
還可以測量基頻為40~70 Hz且載波頻率為* 320 kHz或更低的逆變器（直流到交流轉換器）。
（圖片參考日文，圖片文字：光伏面板、功率調節器、系統、初級端DC測量（ch4）、次級端AC測量（ch1，ch2））
【光伏發電系統的測量示例】

3.長期記錄，無需擔心電源故障（事件）數量
之前的型號PW3198可以記錄多1000個事件，但PQ3198現在可以記錄多達9999個事件。 此外，通過設置重復記錄，它可以記錄多366天的事件。

4.標配支持分析工作的“分析軟件PQ ONE”
PQ3198也包含電能質量分析儀PQ3100標配的且大受好評的 “分析軟件PQ ONE”。 事件統計顯示（每天和每小時顯示發生狀態），EN50160判斷功能（根據EN50160標準執行評估，分析和判斷）和報告創建功能。

電能質量分析儀PQ3198新品介紹資料
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	主要市場
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	電力公司，電氣工程師，電氣管理工程師，建筑維修公司，電氣安全協會，設備制造商，醫療設備制造商等的電能質量控制，電源故障分析

* 1交流柔性電流傳感器：用于交流測量的軟管形傳感器，可自由彎曲。 它用于測量大直徑電線和大電流。 可用于PQ3198的傳感器是CT7044 / CT7045 / CT7046。
* 2 AC / DC傳感器：可測量AC / DC的傳感器。 可用于PQ3198的傳感器是CT7731 / CT7736 / CT7742。
* 3載波頻率：決定逆變器電路中功率半導體開關的ON / OFF時序的頻率。



            

            
            	上一篇：費思FTP系列電源用于汽車供電波形模擬測試

				下一篇：青島艾諾安規測試儀電壓的選擇
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